X s o, P v O A - % o
o | , v | |
4 e 7 =y - b n m .
. _ ,st - i i
ﬁw et g L \ .
oo
. e ot ; m .m
Ty
R ; \.
; - 3 <..
W







‘éu.s venez d'acquérir un chronograpbe BEUCHAT

Nous vous en remercions et somimes beureux
de vous compter parmi nos fideles clients.

Votre monitre a été congue el fabriquée par
des horlogers professionnels.

Les meilleurs composants ont €été retenus
pour sa fabrication el les cmzhg}leﬁ”ﬁe ; uc{(miezn
auxquels elle a é1é soumise pffr*mze TeH: 1" gm‘fmm'
le bon fonctionnement. | :

Cependant, certaines regles d :mhsm:on el

d'entretien doivent étre }espectee ' MRS L
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Veuillez lire attentivement le manuel d'instruction.
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MONTRE ANALOGIQUE A QUARTZ AVEC

Cal. NR 44, NR 45
CARACTERISTIQUES l

Cette montre a affichages multiples est dotée des fonctions suivantes:
sonnerie, chronometre, compte a rebours et double fuseau horaire. Le
changement du mode s'accomplit par simple rotation du remontoir.

B HEURE

Affichee par aiguilles des heures, minutes et 24 heures.

B CALENDRIER

La date est affichée par un indicateur.

B ALARME

Elle fonctionne par cycle de 24 heures.

B CHRONOMETRE

Il permet de mesurer jusqu'a 12 heures en unités de 1/10 de seconde.
La mesure du temps intermédiaire est également possible.



SONNERIE, CHRONOMETRE ET MINUTERIE

B MINUTERIE A COMPTE A REBOURS

Une durée de 60 minutes peut étre programmée avece fonction de
prereglage.

m DOUBLE FUSEAU

L'heure d'un fuseau horaire différent peut étre affichée par cycle de
24 heures.




LES MODES ET AFFICHAGES

La montre comporte deux boutons et un remontoir comme
indiqué sur l'illustration ci-aprés
[Mode "TIME"]
[Cal. NR44]
Aiguille centrale
(Trotteuse de chronometre/minuterie)

Aiguille 1/10 seconde Aiguille des minutes

du chronometre

Position normale
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Aiguille

Premier déclic
des heures

Second déclic
(D I [ ——— Remontoir

Aiguille
24 heures
Date Aiguille double fuseau

Aiguille centrale

(indicateur de date) Indicateur de mode




Le mode change par rotation du remontoir dans le sens horaire
ou anti-horaire a sa position normale.

L'indicateur de mode affiche toujours le mode choisi. Les aiguilles
se déplacent et remplissent différentes fonctions en chaque

mode.

INDICATEUR DE MOD

—» TIME [

TIME =" |3 «=SET |

Heure

Date

Double fuseau
Sonnerie hors
service/arret

Heure Heure
Date programmeée
Double fuseau pour sonnerie

Sonnerie ¢n
service/marche

TIMER | » ()= |

—» CHRONO. |t—>»

Chronometre Compte a rebours Reglage de position

des aiguilles

QD — o o TF = A0 " x1
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Selon le mode, les aiguilles remplissent les fonctions suivantes.

F AlGUILLE
Mgullle centrale i
Alguille des | Aiguilledes | Aipuiiezs | Neullie ":;"’“ o Alguille 1/10 se.
R heures minutes heures 1:::”} Seconde de | Indicateur de |  9¢ ¢hrono
MODO chrono date
A Heure actluelle
TIME Double futesu| /g Date N/F
N Heures Minutes 214 heures
Heure actuelle Ll
TIME »1} ouble fuseru H/F Dale H/F
c Heures Minutes 24 heures {24 haures)
A Heure de sannerie
{le SET *1 N/F Date H/F
I Heures Minutes 24 heures
|
S ST N Np | poion | W/E | Positen 0"
AR L il
Minutes de F N/F Seconder de N/F +3 '
TIMER N/F mbnaterle N/ minutes |
adl |
R e T I
Chronomélre |
de d 1/10 sec. de |
CHRONO N/F Bficonce g8 N/F |
Heures Minutes Heures ,

N/F : Ne fonctionne pas. Ignorer l'affichage ou le mouvement.
“1 :La sonnerie peut-étre programmee pour retentir sur double fuseau horaire.
*2 : Mouvement spécial.




Fonction du remontoir et des boutons en chaque mode.

—

Pasition do remontolr e
Normaie Premier décllic i Second déclic
Boulen Boulon ___“Bn t:_“" I
Remonlalr = Remontoir = -41— u.f..._...__h..,i
MODO A B AT e T e
Rull i __i
TIME Chlenrgnenn;:nt N/F N/F f. Réglage calendrier I Réglage heure i
fuu-lu i I
Exstl de toanerie par Rigl |
TIME 1] m'd’l‘:“fn‘o“s:“' poussée slnwlnnpée dn'ul: : Réglage calendrier Réglage heure i
tur "A" et "B* fusery |
weser [[Changement g N/F . N/F N/F | Reglage sonnerie
i i
Réglage desniguilles Fuhge des afguilles |
SiE e Ch&-nzcﬂ;ent N/F N/P * L/10 nec. et nec. du det heures, minules el |
£.moge chrone. 24 heures. |
et | Rt e I iy B ]
Ml J‘iﬂﬁieé
TIMER nESHERNLL n i progTAMMES . N/F N/F Réglage minuterie
de mode | g Tthe Remlse &
b Arrét 1éro
Ch t| Marche T“Eg;"- o
angemen nterm air .
CHRONO. de riade Accdi R’"E" i # N/F N/E NH/F N/F
téro

N/F : Ne fonctionne pas
* :Ne pas régler le double fuseau horaire en ce mode.
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Avant de regler 'heure ou le calendrier, ou apres remplacement de I pile,

veiller a ajuster la position des aiguilles en utilisant le mode "= () @

* Tourner le remontoir pour amener 'indicateur de mode sur "= () &
Si toutes les aiguilles, autres que I'aiguille double fuseau i la position
3 heures, ne reviennent pas a la position 12 heures, proceder comme
Suit.

Second déclic

Remontoir

&
Indicateur de mode



1.
2.

4.

Retirer le remontoir au premier déclic.

Appuyer de facon répétée mais séparée sur le bouton "A" ou "B" pour

ramener les aiguilles des secondes (aiguille centrale) et des 1/10

seconde de chronometre qui sont mecaniquement engagées. Les

aiguilles se déplacent simultanément et reviennent ensemble 3 ki

position 12 heures.

 Veiller a ramener la pointe de I'aiguille centrale a la position 12
heures.

* Les aiguilles se déplacent rapidement si le bouton est maintenu
c¢nfoncee.

Retirer le remontoir au second déclic.

Appuyer de facon répétée mais séparée sur le bouton "A" ou "B

pour ramener les aiguilles des heures, des minutes et 24 heures qui

sont mecaniquement engagées. Les trois aiguilles reviennent a la

position 12 heures en méme temps.

* Pricre de noter qu'il n'est pas nécessaire d'ajuster I'aiguille du
double fuseau horaire.

* Les aiguilles se déplacent rapidement si le bouton est maintenu
enfonce.

Repousser le remontoir a la position normale.

D — v 2 T O 1




REGLAGE DE L'HEURE

* Tourner le remontoir pour amener l'indicateur de mode soit sur
"TIME" (sonnerie hors service), soit sur "TIME =2 "
(sonnerie en service).
Les aiguilles des heures, minutes et 24 heures se déplacent pour
indiquer 1'heure préalablement ajustée. Ignorer le mouvement de
['aiguille des 1/10 de seconde du chronometre, de 'aiguille centrale ¢t
de l'aiguille du double fuseau horaire pendant le reglage de I'heure.

Aiguille des minutes
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Aiguille des heures
Second declic

Remontoir

Aiguille 24 heures
L'heure affichée est 10:08 PM ou 22:08.




~

L. Retirer le remontoir au second déclic. L'aiguille des minutes avance 2
la minute suivante.

2. Appuyer de facon répétée mais séparée sur "A" ou "B" pour poser les
aiguilles  des  heures, des minutes et 24 heures qui sont
mecaniquement engageées.

* Les trois aiguilles peuvent étre réglées en méme temps.

* Les aiguilles se déplacent rapidement si le bouton est maintenu
enfonce.

* Veillez a ajuster correctement AM/PM (matin/soir) en observant
['aiguille 24 heures.

[Aiguille 24 heures]
Minuit

;
:
A
)
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A
|
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7:15 AM (matin) 7:15 PM (19:15)

Micli

3. Repousser le remontoir en position normale pour lancer la montre.




REGLAGE DU CALENDRIER

Sur la montre Cal. NR44 les chiffres de la date sont imprimés sur la
moiti¢ inférieure de son cadran, a partir de la position 3 heures. Sur la
montre Cal. NR45 les chiffres de la date sont imprimés sur tout l¢
cadran, a partir de la position 12 heures. Les démarches de réglage du
calendrier sont identiques pour les deux calibres.

|Cal. NR44] [Cal. NR45]

ndicateur de date
Premier déclic

F
R
A
\
!
A
|
5

."I:*
;‘
""\-

4 /WY A
———0——x(|ih [ Remontoir
% ,I . Date

By (7 wid

= I =

Tous deux indiquent le Ter du mois.



* Tourner le remontoir pour amener l'indicateur de mode sur "TIME"
ou "TIME =2 ",
Les aiguilles se déplacent pour indiquer I'heure et le calendrier
préalablement réglés.
1. Retirer le remontoir au premier déclic.
2. Appuyer de fagcon répétée mais séparée sur "A" ou "B" pour régler le
calendrier.
* Veiller a amener l'indicateur de date (bout fourchu de l'aiguille
centrale) a la date voulue, imprimée sur le cadran.
* Les aiguilles se déplacent rapidement si le bouton est maintenu
enfoncé.
* Ignorer le mouvement de I'aiguille des 1/10 seconde du
chronometre a la position 12 heures.

3. Repousser le remontoir en position normale,
* Quand le remontoir est laissé au premier déclic, les aiguilles
s'arretent; quand il est repoussé a la position normale, elles se
déplacent pour arriver a I'heure actuelle.




DOUBLE FUSEAU HORAIRE

« Tourner le remontoir pour amener l'indicateur de mode sur "TIME"
ou "TIME =) ",
Les aiguilles se déplacent pour indiquer ['heure, le calendrier et le
double fuseau préalablement régles.

Aiguille des minutes

Premier déclic

Remontoir

CND — D= D = 3= O Tl

Aiguille double fuseau

Indicateur de mode

L'heure du double fuseau affichée est 11:08 AM (matin).

Lecture du double fuseau horaire :

L'aiguille double fuseau indique I'heure du fuseau horaire different,
M tandis que l'aiguille ordinaire des minutes indique les minutes du double
fuseau.




Réglage du double fuseau horaire

1. Retirer le remontoir au premier déclic.

2. Tourner le remontoir dans le sens horaire ou anti-horaire pour régler
I'aiguille du double fuscau. Confirmer que AM/PM (matin/soir) du
second fuseau est correctement régle.

3. Repousser le remontoir en position normale.

« Quand le remontoir est laisse au premier declic, les aiguilles
s‘arrétent; quand il est repousse a la position normale, elles se
déplacent pour arriver a I'heure actuelle.

SONNERIE

La sonnerie peut ¢étre programmée en cycle de 24 heures par unités

d'une minute.

Réglage de la sonnerie

* Tourner le remontoir pour amener l'indicateur de mode sur
" (te= SET". Les aiguilles des heures, minutes ¢t 24 heures se déplacent
pour indiquer I'heure de sonnerie préalablement réglée.




Aiguille des minutes

Second déclic

Algl_ﬂ:lif:f 24 heures. — Remontoir

Indicateur de mode

Aiguille des heures._.

La sonnerie est programmeée pour retentir a 7:00 AM.

1. Retirer le remontoir au second déclic.
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2. Appuyer de fagon répétée mais séparée sur "A" ou "B" pour régler les

aiguilles des heures, minutes et 24 heures.

¢ Les trois aiguilles sont mécaniquement engagées et elles peuvent
étre réglées en méme temps.

* Les aiguilles se déplacent rapidement si le bouton est maintenu
enfoncé.

« Confirmer que AM/PM (matin/soir) de ['heure de la sonnerie est
correctement réglé.

3. Repousser le remontoir en position normale.



Mise en/hors service de la sonnerie

* Pour mettre la sonnerie en service, tourner le remontoir pour amener
l'indicateur de mode sur "TIME =2 " (sonnerie en service).

* Au moment programmeé, la sonnerie retentit uniquement si le mode
"TIME = " a été choisi.

* La sonnerie retentit pendant 15 secondes, puis elle s'arréte
automatiquement. Pour ['arréter manuellement, appuyer sur "A" ou
"B, ou tourner le remontoir pour changer de mode.

* Un essai de la sonnerie est possible par une poussée continue et
simultanée sur "A" et "B", le mode "TIME = " étant choisi.

Remarque : 1[I est possible de programmer la sonnerie pour qu'elle

retentisse a I'heure du second fuseau horaire en utilisant
I'aiguille du double fuseau.

CHRONOMETRE

Le chronometre peut mesurer jusqu'a 12 heures en 1/10e de seconde,
secondes, minutes et heures.
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Fonctionnement du chronométre

* Tourner le remontoir pour amener l'indicateur de mode sur
"CHRONO". Les aiguilles des heures, minutes, secondes du chrono et
1/10 seconde du chrono repassent a la position 12 heures.
L'aiguille 24 heures repasse a la position 24 heures ou 12 heures.

Ex.) La durc¢e ¢coulée est de 1 heure, 24 minutes et 37,2 secondes.

Aiguille 1/10 seconde
de chrono
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Aiguilles des heures

L'aiguille 24 heures Y A o )
indique 1 heure si el 3 AL pi I ' Remontoir
elle a été ramence a ; ; | -

la position 12 heures.
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Aiguilles des minutes

Aiguille des secondes du chrono Indicateur de mode




1. Mesure standard

Mise e mAarChe .. .....coovmsmvnnrsennesd Appuyer sor A",
BEBOT . v sommmn s memrmaimis s .o Appuyer sur "A",
REMISe: & OO covscnnsnmscumnin sivavesd AODOVES SuF "B,
2, Mesure pur accumulation du temps écoulé
Mise en marchie ..o R + Appuyer sur "A",
L e : Appuyer sur "A".
Remise en Marche .......................: Appuyer sur "A".
L : Appuyer sur "A",
REMISE A 280D ..o iismpes o PUNET sar B,
3. Mesure du temps intermédiaire

Mise en marche . .. .. Aes AT e P PUYEr Sut A",
Mesure du temps intermédiaire ... .. : Appuyer sur "B".
Libération du temps intermédiaire ... .. » Appuyer sur "B".
REDEL oo e syt : Appuyer sur "A",
Remise a zéro .............................: Appuyer sur "B".
4. Mesure du temps de deux concurrents

Mise en marche .......... ... .. .. .. ... . : Appuyer sur "A".
Mesure du temps a l'arrivée du ler concurrent : Appuyer sur "B".
A l'arrivée du 2e concurrent ... : Appuyer sur "A".

Alfichage du temps du 2¢me concurrent . : Appuyer sur "B".
REmiSe A Ze10' «.ovwiivimwsmmmmnnvevivs s ADDUYEE SHE "B,
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Mouvement des aiguilles pendant la chronométrage

Afin de conserver I'énergie de la pile, 10 minutes aprés la mise en
marche du chronometre, l'aiguille des secondes de celui-ci s'arréte a la
position 12 heures tandis que l'aiguille 1/10e¢ de seconde du
<hronometre effectue un mouvement particulier pour signaler que le
chronometre est en service.

Comme pendant les 10 premieres minutes, I'aiguille de 1/10¢ de
seconde du chronometre et l'aiguille des secondes du chronométre
suivent leur mouvement normal pendant les 10 minutes qui suivent
chaque opération comme "REMISE EN MARCHE", "LIBERATION DE
TEMPS INTERMEDIAIRE" ou retour au mode "CHRONO".

* Toutefois, si le bouton "A" ou "B" est actionné, [‘aiguille de 1/10e de
seconde et l'aiguille des secondes du chronometre avancent et
indiquent la durée de la mesure en 1/10e de seconde et en secondes.



Durée
écoulée

Aiguilles 1/10e
seconde du
chrono

Aiguilles des
secondes du
chrono

Aiguilles des
minutes, heures,

24 heires du
chrono

MISE EN MARCHE

— 10min.’

A

ARRET / REMISE EN MARCHE

e T R ———

¢ 10 min,

, TEMPS INTERMEDIAIRE
BERATION TEMPS INTERMEDIAIRE

/U

— 10 min,

Mouvement normal

W Mouvement oscillant

——— Arrét & la position 12 heures

-~

ARRET / REMISE A ZERO




Remarques :

-

* Méme si le mode est changé de "CHRONO" 4 un autre pendant le
fonctionnement du chronometre, celui-ci continue la mesure.
Toutefois, si le mode "0" est choisi et si le remontoir est retire, le
chronométrage est annulé et les aiguilles repassent a la position "0",
Si le mode est changé pendant I'affichage du temps intermédiaire, le
chronométrage se poursuit, mais le temps intermédiaire est libéré.

* Il est possible d'arréter le chronomeétre pendant que les aiguilles
repassent a la position 12 heures en choisissant le mode
"CHRONO"ou en arrétant et en remettant le chronoméetre 4 zéro.

* Quand le chronométrage dépasse 12 heures, les aiguilles s'arrétent a
la position 12 heures.

* La minuterie a compte a rebours indique la durée restante de celle qui a
¢té préalablement programmée. Le compte a rebours peut aller de 1 a 60
minutes, la durée étant programmée en unités d'une minute.

* Une fois qu'une durée est programmée, elle peut étre utilisée autant
de fois qu'on le souhaite.



Réglage de la minuterie

Tourner le remontoir pour amener l'indicate
Les aiguilles des heures, minutes, 1/10e de
minuterie repassent i Ia position 12 heur
heures et double fuseau horaire.

ur de mode sur "TIMER".
seconde et secondes de Ia
s, Ignorer les aiguilles 24

Ex.) Un compte a rebours de

Ex.) La durée restante est
40 minutes est programmé.

21 minutes et 43 secondes.
Aiguille des secondes de minuterie
Aiguille 1/10e seconde

Second déclic

Indicateur de mode
Aiguille des minutes




Si la minuterie a déja été programmée, appuyer sur "B”.

L'aiguille des minutes se deplace pour indiquer la durée
préalablement programmee.

Si I'on désire changer la durée du compte a rebours ou si la minuteric
n'a pas encore ¢té programmée, retirer le remontoir au second
déclic.

Appuyer sur "A" pour régler I'aiguille des minutes dans le sens horaire
ou sur "B" pour un réglage dans le sens anti-horaire. A chaque poussce
sur le bouton, l'aiguille se déplace d'une minute. L'aiguille se déplace
rapidement si le bouton est maintenu enfoncé.

Repousser le remontoir en position normale.

Fonctionnement de la minuterie

Mise en marche @ Appuyer sur "A”
Arret . Appuyer sur "A"
Remise en marche : Appuyer sur "A".
Remise a z€ro . Appuyer sur "B".




Remarques :

« Afin de conserver I'énergie de la pile, jusqu'a ce que la durée restant
a decompter soit inférieure a 5 minutes, I'aiguille des secondes de la
minuterie s'arréte a la position 12 heures et l'aiguille 1/10e seconde
suit un mouvement particulier pour indiquer que la minuterie est en
service., Quand la durée a décompter est inféricure a 5 minutes,
I'aiguille des secondes de la minuterie suit un mouvement anti-
horaire normal a chaque seconde. Quand le compte a rebours est
arrcte, l'aiguille des secondes de la minuterie se déplace et indique la
durée restante en minutes, méme si celle-ci est supérieure a 5
minutes.,

F
:
A
N
(
A
|
s

* Un bip bref retentit a chacune des 3 dernicres secondes avant la fin
du compte a rebours et un bip long lorsque celui-ci est termine.

« Méme si le mode est changé de "TIMER" a un autre pendant le
compte a rebours, les 3 bips bref et le bip long retentissent si le
remontoir est laissé a la position normale.
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DEMARCHES NECESSAIRES APRES REMPLACEMENT
DE LA PILE

Apres remplacement de la pile, les informations horaires mémorisées
dans le circuit intégré incorporé et I'heure indiquée par les aiguilles ne
correspondent plus. Par consequent, avant d'utiliser a nouveau la
montre, veiller a ajuster la position des aiguilles en effectuant les
démarches sous "REGLAGE DE LA POSITION DES AIGUILLES".

REINITIALISATION DU CIRCUIT INTEGRE
INCORPORE

Si les aiguilles se déplacent de facon anormale, effectuer les démarches
suivantes pour ajuster leur mouvement.

1. Tourner le remontoir pour amener l'indicateur de mode sur "TIME".

2. Tout en appuyant simultanément sur "A" et "B, tourner le remontoir
pour changer le mode en "TIME = " ou "CHRONO".

Tourner le remontoir pour amener l'indicateur de mode sur
"m () @ " Ajuster ensuite la position des aiguilles en effectuant les
démarches sous "REGLAGE DE LA POSITION DES AIGUILLES".

w



POUR PRESERVER LA QUALITE DE LA MONTRE

Cette montre renferme un circuit €lectronique et un oscillateur a quartz
de haute précision. Pour lui conserver sa parfaite exactitude, on ne la
soumettra pas a des chocs violents ni a des températures excessives.
Cette montre est classée dans un des quatre groupes suivants d'apres
son degre d'¢tanchéité. Pricre de lire les informations appropriées pour
I'utiliser correctement.

Si la montre est ¢tanche, elle porte la mention "WATER RESISTANT" sur

le dos de son boitier.

Si la montre est ¢tanche a 100 m ou a 50 m, cette information apparait
sur son cadran. Si elle n'est pas etanche, aucune indication n'y est
prévue.

Water resistant : Ces montres sont concues pour résister 1 un contact
accidentel avec de I'eau, tel que éclaboussure ou pluie, mais on ne les
portera pas pour la natation ou la plongcée.
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Water resistant (50 m/5 BAR) : Ces montres conviennent pour la
natation et elles peuvent étre portees sous la douche, mais pas pour la
plongée. Si la montre a été exposée a de l'eau de mer, la rincer dans de
I'eau douce et Ia sécher convenablement.

Ne pas actionner le remontoir ou les boutons dans ['eau.

Water resistant (100 m/10 BAR) : Ces montres conviennent pour la
natation ou la plongée (sans appareil respiratoire), mais non pour la
plongée en eau profonde. Si la montre a été exposée a de I'eau de mer,
la rincer dans de I'eau douce et la sécher convenablement.

Ne pas actionner le remontoir ou les boutons dans I'eau.

Non ¢tanche : prendre soin de ne pas mouiller une telle montre car
SO mouvement en serait endommage,

REMPLACEMENT DE LA PILE

La pile miniaturisée SR927W qui alimente cette montre doit durer
environ 2 ans. Toutefois, comme Ia pile initiale a é1é posce en usine, il se
peut que sa durée de vie réelle, une fois Ia montre en votre possession,
soit plus courte que la période spécifiée.









